
Ref. 375573

Produto desenvolvido para melhorar a transparência 
e a qualidade da água da piscina, favorecendo a 
aglomeração das partículas em suspensão. A sua 
ação facilita a remoção das impurezas através do 
sistema de filtração, contribuindo para uma água 
mais limpa, cristalina e visualmente agradável. FLOCULANTE

LÍQUIDO



Parâmetro Especificação

Aspeto Líquido

Cor Incolor

Densidade aparente 1,16 - 1,26 g/cm³

pH de solução aquosa a 1%  3,5 - 4,5

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo Tel. 258 350 010 E-mail sanitop@sanitop.pt

Produto com grande capacidade de eliminar iões metálicos como 
ferro e magnésio, assim como as partículas mais minúsculas que se 
encontram na água da piscina e que o equipamento de filtração não 
pode reter devido ao seu tamanho mínimo;
Melhora a qualidade bacteriológica da água e consequentemente 
reduz o consumo dos produtos empregados na desinfecção;
Elimina a turbidez da água;
Ação rápida;
Melhora o rendimento dos produtos desinfetantes.

Características

FLOCULANTE
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Tratamento de recuperação: Juntar 10 ml. de produto por cada m³ de água.

Tratamento de manutenção: Pode-se realizar por meio de uma bomba doseadora injetando, na parte anterior
ao filtro, 0,5 ml. de este produto por cada m³ de água circulante.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de
cada piscina, climatologia, etc..

Dosagem

Adicionar a dose necessária de produto num recipiente com água e repartir uniformemente esta solução sobre
a superfície da piscina, com o equipamento de filtração desligado e sem a presença de banhistas na água.
Passadas aproximadamente 8 horas, pode-se retirar a camada de partículas depositadas no fundo da piscina.

Modo de Emprego


